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E G E N S K A P E R  &  B R U K S O M R Å D E
 

Generisk Type Alifatisk polyuretan akryl
 

Beskrivelse
Carbothane 134 HP er en høyglans sistestrøksmaling med høyt tørrstoffinnhold. Malingen er lett å
påføre med HT eller konvensjonell sprøyting og gir en hard overflate som er lett å holde ren. Flyter
godt ut og gir lite problemer med tørrsprøyting.

 

Egenskaper

• Utmerket værbestandighet
• Utmerket fleksibilitet
• Utmerket slitasjemotstand
• Tilfredstiller de fleste VOC krav

 
Farge De fleste RAL farger og andre på bestilling

 
Glans Høyglans

 
Primer Se Underlag & Forbehandling

 
Våtfilmtykkelse 80-115 µm pr. strøk.

 

Tørrfilmtykkelse

50 - 75 µm (1.95 - 2.95 mils) pr. strøk
 
Enkelte farger krever flere strøk for god dekk. Flere strøk kan være nødvendig på ujevnt underlag
for å få en fin overflate. Tørrfilmtykkelse over 150 µm anbefales ikke.

 
Tørrstoffinnhold 65 ± 2 volum %.

 

Teoretisk Dekkevne
8,7 m²/ltr. ved 75 µm.
 
Ta hensyn til svinn ved blanding og påføring.

 

VOC Verdier
Som levert : 350 g/l
 
Dette er nominelle verdier, og kan variere noe avhengig av farge.

 

Temp. Resistens (Tørr)

Kontinuerlig: 93°C (199°F)
Ikke kontinuerlig: 121°C (250°F)
 
Misfarging og tap av glans kan observeres ved temperaturer over 93°C.

 
Begrensninger Ikke anbefalt for neddykket eksponering.

 
Toppstrøk Overmales normalt ikke.

U N D E R L A G  &  F O R B E H A N D L I N G
 

Generelt Underlaget må være rent og tørt. Olje og fett fjernes med et egnet løsemiddel f.eks. Carboline
Tynner nr. 2 eller Carboline Surface Cleaner nr. 3.

 

Stål Primes med anbefalt Carboline primer eller annet etter anbefaling. Følg instruksjoner på produkt
datablad for den aktuelle primer eller mellomstrøk.

 

Galvanisert Stål Primes med anbefalt Carboline primer eller annet etter anbefaling. Følg instruksjoner på produkt
datablad for den aktuelle primer.
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U N D E R L A G  &  F O R B E H A N D L I N G
 

Tidligere malte
overflater

Lett blåsing eller sliping anbefales for å få ruhet og matte ned overflaten. Eksisterende maling må
ha vedheft minimum tilsvarende 3B ihht. ASTM D3359 ”X-Cut” adhesjonstest.

B L A N D I N G  &  T Y N N I N G
 

Blanding Rør opp komponentene separat og bland så sammen. Bruk mekanisk røreverk. BLAND KUN HELE
SETT.

 

Tynning
Kontakt Carboline for abefaling av tynnere. Bruk av andre tynnere enn de som er levert og anbefalt
av Carboline kan ha negativ innvirkning på produktets egenskaper, og medfører fraskrivelse av
produktansvar.

 
Forhold Part A : Part B = 4:1

 

Brukstid 4 timer ved 25°C og kortere ved høyere temperaturer. Brukstiden går ut når materialet blir for tykt til
å kunne brukes. Dette produktet er følsomt for fuktighet. Unngå forurensing av fuktighet.

P Å F Ø R I N G S M E T O D E
 
Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan
gjøres for å optimalisere påføringen.

 

Sprøytepåføring
(Generelt)

Dette er et produkt med høyt tørrstoffinnhold og tilpasning av påføringsteknikk kan være
nødvendig. Våtfilmtykkelse bygges opp raskt og lett. Følgende sprøyteutstyr er passende fra
leverandører som Binks, De Vilbiss og Graco.

 
Konvensjonell

sprøyting
Trykktank utstyrt med dobbelt regulering, 3/8” I.D. minimum materialslange, .070” I.D. dyse og
passende luftkappe.

 

Høytrykksprøyting

Pumpe: 30:1*
GPM ut: 3.0 (min.)
Materialslange: 3/8" I.D. (min.)
Dyse: 0.015-.017”
Trykk PSI: 2100-2400
Filter størrelse: 60 mesh
 
* Teflonpakninger anbefales og er tilgjengelig fra pumpeleverandøren.

 

Kost & Rull (Generelt) Flere strøks påføring kan være nødvendig for å oppnå ønsket overflate, anbefalt filmtykkelse og
dekk. Unngå unødvendig ”re-rulling og rekosting”.

 

Kost Anbefales kun for oppflikking av minde områder. Bruk kost med naturbust og påfør i fyldige strøk.
To strøk kan være nødvendig for å oppnå ønsket overflate, dekkevne og anbefalt tørrfilmtykkelse.

 

Rull Bruk en korthåret mohair-rull og unngå “rerulling”. To strøk kan være nødvendig for å oppnå ønsket
overflate, dekkevne og anbefalt tørrfilmtykkelse.



Carbothane 134 HP
PRODUKT DATABLAD

 

 
December 2023 0884 Page 3 av 4

P Å F Ø R I N G S B E T I N G E L S E R
 

Tilstand Materiale Overflate Omgivelse Fuktighet
Minimum 10°C (50°F) 4°C (39°F) 4°C (39°F) 10%

Maksimum 38°C (100°F) 49°C (120°F) 35°C (95°F) 80%
 
Industristandarder krever at overflatetemperatur må være 3°C over duggpunkt. Advarsel: Dette produktet er følsomt for
fuktighet og må beskyttes mot høy luftfuktighet, dugg og direkte kontakt med fukt frem til det er utherdet. Påføring og / eller herding
i luftfuktighet over maksimum, eller eksponering for fuktighet fra regn eller dugg kan føre til tap av glans og / eller mikrobobling.

H E R D E T I D E R
 

Overflatetemp. Tørr for håndtering eller overmaling Ferdig herdet
2°C (36°F) 18 Timer 14 Dager

10°C (50°F) 8 Timer 7 Dager
24°C (75°F) 4 Timer 3 Dager
32°C (90°F) 1 Time 1 Dag

 
Disse tidene er basert på 50 µm tørrfilmtykkelse. Høyere filmtykkelser, dårlig ventilasjon, høy fuktighet og lave temperaturer vil
kreve lengre tørketider, og kan føre til innestengte løsemidler og redusert levetid.
* Det er ikke noe maks. overmalingsintervall, men overflaten må være ren og tørr. Det anbefales å gjøre en test ved å vaske
overflaten med Carboline Tynner #25. Hvis overflaten blir svakt ”klebrig” kan den overmales uten ytterligere forbehandling som
sliping/pussing.

R E N G J Ø R I N G  &  S I K K E R H E T
 

Rengjøring Bruk Tynner #2 eller Aceton. Ved utslipp/spill, kast i henhold til lokale regler.
 

Sikkerhet
Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produkt- og HMS datablad for dette produkt. Bruk normale
forebyggende sikkerhetstiltak. Allergiske personer bør bruke verneklær, hansker og beskyttende
krem i ansiktet og alle utsatte områder.

 

Ventilasjon

God ventilasjon er nødvendig ved arbeid i lukkede og trange områder både under påføring og til
malingen er herdet. Ventilasjonssystemet må være i stand til å hindre løsemiddeldampene i å nå
lav eksplosjonsgrense. Benytt utstyr for å måle eksplosjonsgrenser, og bruk anbefalt maske og
annet verneutstyr.

 

Hensyn
Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk
elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær
etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

E M B A L L A S J E ,  H Å N D T E R I N G  &  L A G R I N G
 

Holdbarhet

Part A: Min. 24 måneder ved 24°C
Part B (Urethan-konverter 811): Min.24 måneder ved 24°C
 
*Holdbarhet: når oppbevart ved anbefalte forhold og i original uåpnet emballasje.

 
Lagringstemperatur &

Fuktighet
5°- 45°C
0 - 80 % relativ luftfuktighet.

 
Flammepunkt

(Setaflash)
Carbothane 134 HP (Part A): 32°C
Uretan konverter (Part B): 53°C

 
Lagring Lagres innendørs.
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G A R A N T I
Etter vår beste overbevisning er de tekniske dataene i dette dokumentet sanne og nøyaktige på publiseringsdatoen, og kan
endres uten forvarsel. Brukeren må kontakte Carboline for å verifisere riktigheten før spesifikasjon eller bestilling. Ingen garanti
for nøyaktighet er gitt eller underforstått. Carboline garanterer at våre produkter er fri for produksjonsfeil i samsvar med gjeldende
Carboline kvalitetskontrollprosedyrer. DENNE GARANTIEN ER IKKE GYLDIG NÅR PRODUKTET IKKE ER: (1) PÅFØRT I
SAMSVAR MED CARBOLINES SPESIFIKASJONER, OG/ELLER (2) LAGRET, HERDET OG BRUKT PÅ RIKTIG MÅTE UNDER
NORMALE DRIFTSFORHOLD. Carboline påtar seg intet ansvar for dekning, ytelse, personskader eller skader som følge av
bruk av produktet. Hvis dette produktet viser seg å ikke fungere som spesifisert ved inspeksjon av en Carboline-representant
i garantiperioden, er Carbolines eneste forpliktelse, om noen, å erstatte Carboline-produktet/produktene som har vist seg å
være defekte, eller refundere kjøpesummen, etter Carbolines eget valg. Carboline skal ikke være ansvarlig for andre tap eller
skader. Denne garantien omfatter ikke (1) arbeid og arbeidskostnader for påføring eller fjerning av et produkt, og (2) eventuelle
tilfeldige skader eller følgeskader, enten de er basert på brudd på uttrykkelig eller underforstått garanti, uaktsomhet, objektivt
ansvar eller noen annen juridisk teori. CARBOLINE GIR INGEN ANNEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT, I KRAFT AV LOVEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT SALGBARHET
OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Alle varemerker som det henvises til ovenfor, tilhører Carboline International
Corporation med mindre annet er angitt. Hele teksten i dette produktdatabladet, samt dokumentene som er avledet fra det, er
skrevet på engelsk, og for juridiske formål er det den engelske versjonen som gjelder.


