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D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O D U C T O
 

Tipo Genérico Poliéster reforzado con escamas de vidrio de dos componentes.
 

Descripción

Carboglas 1601 SZ es un revestimiento de poliéster extremadamente resistente a la abrasión y
a los productos químicos. Se incorporan múltiples capas de escamas de vidrio en una matriz de
poliéster altamente entrecruzada. La película resultante hace que este revestimiento tenga unas
prestaciones extremadamente duraderas.

 

Características

• Ideal para protección a largo plazo en exposición marina tanto sobre como debajo del agua,
incluyendo zonas de salpicaduras.

• Utilizado como revestimiento de tanques y para áreas expuestas a muchos ácidos, hipocloritos y
cloro libre.

• Recomendado para la protección del acero en áreas expuestas a abrasión extrema, - contactar a
Carboline para recomendaciones específicas.

 

Color Blanco roto, amarillo y gris.
Otros colores a pedido.

 
Espesor de Película

Húmeda
510 - 1530 µm

 

Espesor de Película
Seca

 
500 - 1500 µm
Normalmente se aplica en dos capas de 500 µm cada una.

 
Sólidos en Volumen Por volumen: 98 ± 2%

 
Rendimientos Teóricos 1,9 m²/l a 500 µm

 

Resistencia a Temp.
Seca

Continuo: 93°C (199°F)
No continuo: 121°C (250°F)
 
La resistencia a la temperatura de inmersión depende de la exposición. Consulte a Carboline para
recomendaciones específicas. Los tanques que operan por encima de 60 °C deben estar aislados.

 

Limitaciones No recomendado para servicio de inmersión en álcalis y disolventes aromáticos. No recomendado
para aplicación en hormigón y otras superficies con cemento.

 
Capas de Acabado No recomendado.

P R E PA R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E
 

General La superficie debe estar limpia y seca. El aceite y la grasa se eliminan con un disolvente adecuado
como Carboline Thinner # o Carboline Surface Cleaner 3.

 

Acero Chorreado abrasivo Sa 2½ ISO 8501-1 para obtener un perfil de rugosidad de grado medio a
grueso de acuerdo con la ISO 8503-2.

 
Hormigón No recomendado.



Carboglas 1601 SZ
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
 

 
junio 2025 8654 Página 2 de 4

R E S I S T E N C I A  Q U Í M I C A  N O R M A L
 

Exposición Humos Salpicaduras y Derrames
Ácidos Excelente Excelente

Alcalinos Bueno Bueno
Sal Excelente Excelente

Disolventes Bueno Cumple
Agua Excelente Excelente

 
La resistencia química puede variar con la temperatura de exposición. Contacta a Carboline para más información.

M E Z C L A D O  Y  D I L U C I Ó N
 

Mezclado

Mezcla con potencia la parte A por separado, luego añade el catalizador y volver a mezclar con
potencia.
Parte A 18 Litros Catalizador 275 ml
(Nivel de catalización normal).

 

Dilución
No se debe usar ningún disolvente. El aditivo de Carboline Aditivo 47 se puede añadir para reducir
la viscosidad y mejorar les características de la aplicación.
Otros disolventes no se deben utilizar.

 

Vida Útil de la Mezcla

Aproximadamente 90 min. a 24°C con adición normal de catalizador. Al duplicar el nivel de
catalizador, el tiempo de vida útil se reduce a 30 min. A temperaturas elevadas (32°C), estos
tiempos de vida útil se reducirán en un 50%. Los tiempos variarán debido a las condiciones del
sitio de trabajo y/o la masa de volumen del material mezclado. La vida útil termina cuando el
revestimiento comienza a espesar. Tenga extrema precaución al usar niveles adicionales de
catalizador o al usar a temperaturas más altas.

D E TA L L E  D E  A P L I C A C I Ó N
 
A continuación, se incluyen detalles para la aplicación del producto. Las condiciones del lugar de trabajo pueden requerir
modificaciones según las indicaciones para conseguir los resultados deseados.

 

Airless
Tamaño de boquilla: 0,68-0,91 mm (0,027”-.0,036”) (tipo reversible).
Retire el filtro en la pistola de pulverización.
Presión de salida: 152- 172 bar (2200 – 2500 psi).

 

Parcheado

1. Limpie y dar rugosidad a la superficie según lo especificado para la aplicación original,
o en casos donde la superficie no ha sido expuesta, retire el material suelto o dañado
hasta llegar al material sólido y bien adherido.

2. Desgaste hasta el borde los materiales existentes que estén sanos y quite el material
suelto o dañado.

3. Limpiar los bordes y cualquier área de superposición con disolvente Carboline Thinner
10 y aplique el material de reparación en una o dos capas según se especifica.

 

Brocha y Rodillo
(General)

Pue usarse para áreas pequeñas y repasos. Pueden ser necesarias múltiples capas para
conseguir el espesor de la película seca deseado. Para obtener los mejores resultados, aplique
dentro de los 10 minutos a 24°C.
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T I E M P O S  D E  C U R A D O  C O N  N I V E L  D E  C ATA L I Z A D O R  N O R M A L
 

Temp. de Superficie Secado para Repintar Curado para Entrada en Servicio
13°C (55°F) 24 Horas 5 Días
18°C (64°F) 16 Horas 4 Días
24°C (75°F) 12 Horas 2 Días
32°C (90°F) 8 Horas 1 Día

43°C (109°F) 4 Horas 24 Horas
 
Las indicaciones siguientes son para material mezclado con niveles de catalización normales . Los tiempos de secado para volver
a pintar indican el momento en el que la película esta parcialmente curada con una ligera pegajosidad en la superficie (ideal para
dar una capa siguiente). Si la película se vuelve dura (sin pegajosidad), la superficie debe ser tratada con xileno u otro solvente
aromático apropiado antes de volver a pintar. Alternativamente (o si el tratamiento con solvente no crea una superficie "pegajosa"),
puede usarse un barrido con abrasivo para preparar la superficie para volver a pintar.
Se recomienda el curado forzado para todos los servicios severos o críticos, ya que el curado a temperaturas elevadas aumenta
la resistencia química en algunas exposiciones. Cure la película aplicada durante 4 horas a 24°C con buena ventilación y luego
eleve la temperatura a 15ºC cada 30 minutos hasta que se alcancen los 55°C y mantenga durante 24 horas.

T I E M P O S  D E  C U R A D O  C O N  N I V E L  D E  C ATA L I Z A D O R  D O B L E
 

Temp. de Superficie Secado para Repintar Curado para Entrada en Servicio
7°C (45°F) 24 Horas 4 Días

13°C (55°F) 18 Horas 2 Días
18°C (64°F) 10 Horas 36 Horas
24°C (75°F) 6 Horas 24 Horas
32°C (90°F) 4 Horas 20 Horas

 
Las indicaciones anteriores son para material mezclado utilizando el doble  de los niveles normales de catalizador. Los tiempos
de secado para el repintado señalan el momento en que la película está parcialmente curada con una ligera pegajosidad en la
superficie (ideal para la capa final). Si la película se vuelve dura (sin pegajosidad), la superficie debe tratarse con xileno u otro
disolvente aromático adecuado antes del repintado. Alternativamente (o si el tratamiento con disolventes no crea una superficie
'pegajosa'), se puede utilizar el granallado por barrido para preparar la superficie para el repintado.
Nota: Las exposiciones a inmersión se limitan solo a inmersión en agua salada cuando se cura a 7°C utilizando el doble de los
niveles de catalizador.

L I M P I E Z A  Y  S E G U R I D A D
 

Limpieza Usar disolvente Carboline Thinner 2.
 

Seguridad

Lee y sigue todas las declaraciones de precaución en esta ficha de datos técnicos PDS y en la
ficha de seguridad SDS de este producto. Emplee las precauciones de seguridad normales. Les
personas hipersensibles deben usar ropa protectora, guantes y aplicar crema protectora na cara,
manos y en todas las áreas expuestas.

 

Ventilación

Cuando se utilice en áreas cerradas, se debe garantizar una circulación de aire adecuada durante
y después de la aplicación hasta que la película se cure. El sistema de ventilación debe ser capaz
de evitar que la concentración de vapor de disolvente alcance el límite inferior de explosión de los
disolventes utilizados.

 

Precaución

Este producto contiene disolventes inflamables. Mantenga alejado de chispas y llamas abiertas.
Todo el equipo e instalaciones eléctricas deben ser realizados y conectados a tierra de acuerdo
con las regulaciones aplicables. En zonas donde existen riesgos de explosión, se debe exigir a
los trabajadores el uso de herramientas no ferrosas y el uso de zapatos conductivos y que no
produzcan chispas.
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E N VA S E ,  M A N E J O  Y  A L M A C E N A M I E N T O
 

Vida de
Almacenamiento

Parte A: min. 12 meses a 24°C
Parte B catalizador: min. 6 meses a 24°C

 
Temperatura y

Humedad de
Almacenamiento

5° - 45°C
0 - 95% humedad relativa

 

Almacenamiento Almacene en interiores. Se recomienda el almacenamiento separado y fresco del catalizador para
preservar la reactividad.

 

Envase
Parte A: 18 litros
Parte B catalizador: 0,5 litros (Tamaño envase)
Acelerante: 100 ml.

G A R A N T Í A
A nuestro mejor saber y entender, los datos técnicos referidos en el presente documento son ciertos y exactos para la fecha
de publicación, y están sujetos a cambio sin previo aviso. El usuario deberá contactar con Carboline Company para verificar la
exactitud antes de especificar o realizar un pedido. No se ofrece garantía de precisión expresa ni implícita. Garantizamos que
nuestros productos se ajustan a los controles de calidad de Carboline. No asumimos ninguna responsabilidad por la cobertura,
rendimiento o lesiones que pudieran producirse a consecuencia de su uso. En cualquier caso, la responsabilidad se limitará al
reemplazo del producto. CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA,
YA SEA REGLAMENTARIA, POR EFECTO DE LEY O DE NINGUNA OTRA CLASE, INCLUIDA LA COMERCIALIZACIÓN E
IDONEIDAD PARA NINGUNA FINALIDAD EN PARTICULAR. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de
Carboline International Corporation, excepto si se indica de otro modo.


