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D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O D U C T O
 

Tipo Genérico Acabado poliuretano alifático acrílico de dos componentes
 

Descripción

Acabado semibrillante. Apropiado para la aplicación sobre una variedad de imprimaciones epoxi y
capas intermedias. Se puede aplicar directamente sobre el galvanizado. Proporciona unas buenas
prestaciones a la intemperie en un amplio abanico de colores, proporcionando una superficie fácil
de limpiar.
 
Acabado para acero estructural al exterior, tanques y tuberías, dónde sea requerida una buena
resistencia a la intemperie y resistente a la degradación por la formación del polvo blanquecino
superficial por caleo de la superficie. Recomendado para sistemas de pintado en maquinaría,
equipos de transporte dónde se requiera un revestimiento resistente. Adecuado para aplicación
directa a superficies galvanizadas.

 

Características

• Excepcionales prestaciones en ambientes de exposición agresivos
• Excelentes propiedades de aplicación
• Se puede aplicar por pulverización a pistola, brocha o rodillo
• Adecuado para aplicación directa al galvanizado
• Repintabilidad ilimitada

 

Color Disponible en la mayoría de colores carta Ral. Puede ser teñido en el sistema de tintado rápido
RTS de Carboline. Algunos colores pueden requerir capas adicionales para conseguir cubrición.

 
Acabado Semibrillante

 
Imprimación Refiérase al apartado sustratos y preparación de superficies.

 
Espesor de Película

Húmeda
75 – 150 µm por capa.

 
Espesor de Película

Seca
 
40 - 80 micras (1.57 - 3.15 mils) por capa

 
Sólidos en Volumen En volumen: 56 ± 2%

 

Rendimientos Teóricos 14 m²/l a 40 micras de espesor de película seca.
Sin incluir las pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

 

Resistencia a Temp.
Seca

 
Continuo: 110°C (230°F)
No continuo: 130°C (266°F)
Descoloración y pérdida de brillo se puede observar por encima de 110°C.

 
Limitaciones No se recomienda para inmersión prolongada en líquidos.

 
Capas de Acabado Normalmente no es necesario, puede ser recubierto consigo mismo.

 
Densidad 1,25 g/cm³ dependiendo del color.

P R E PA R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E
 

General
La superficie debe estar seca y limpia. Emplear métodos adecuados para eliminar la suciedad,
polvo, aceites y cualquier otro contaminante que pueda interferir en la adherencia del
revestimiento.
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P R E PA R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E
 

Acero Imprimar con las imprimaciones recomendadas por su representante de ventas de Carboline.
 

Acero Galvanizado
Puede ser aplicado directamente al galvanizado. Aplicar chorro abrasivo con abrasivos minerales
hasta obtener rugosidad adecuada según ISO 12944-4 o lavar la superficie con limpiador Cleaner
n.º 3.

 
Superficies

Previamente Pintadas
Aceites, grasa y sales deben ser eliminadas por métodos adecuados. Reparar los daños de la
imprimación existente. Considerar el tiempo de repintado de la imprimación usada.

M E Z C L A D O  Y  D I L U C I Ó N
 

Mezclado Agitar los componentes por separado, después combinar y mezclar. NO REALIZAR MEZCLAS
PARCIALES DE LOS COMPONENTES.

 

Dilución

Pulverización a pistola: Hasta un 20% con diluyente Thinner #25.
Rodillo: Hasta un 20% con diluyente Thinner #25.
El uso de disolventes no suministrados o recomendados por Carboline pueden ocasionar efectos
adversos que afecten a la garantía del producto expresa o implícita.

 
Ratio 10:1 (A y B)

 

Vida Útil de la Mezcla
3 horas a 20ºC y menor a altas temperaturas. La vida de la mezcla del producto termina cuando
el revestimiento se vuelve demasiado viscoso para ser usado. Este producto es sensible a la
humedad, se debe evitar la contaminación por humedad.

D E TA L L E  D E  A P L I C A C I Ó N
 
A continuación, se incluyen detalles para la aplicación del producto. Las condiciones del lugar de trabajo pueden requerir
modificaciones según las indicaciones para conseguir los resultados deseados.

 

General
El espesor de la película húmeda se logra fácil y rápidamente. Las siguientes características de los
equipos de aplicación son adecuadas y disponibles por la mayoría de los fabricantes como Binks,
DeVilbiss y Graco.

 

Airless

Relación compresión: 30:1
Caudal de salida: 11,36 LPM (GPM 3.0 mínimo)
Mangueras: 3/8" diámetro interno (mínimo)
Orificio de boquilla: 0,011"-0,015"
Presión de salida: 140-180 bar (2030-2611 psi)
Tamaño del filtro: Malla 60
*Se recomienda empaquetaduras de PTFE (politetrafluoroetileno) disponibles por los fabricantes
de la bomba.

 
Brocha y Rodillo

(General)
Puede ser requeridas capas adicionales para obtener el acabado deseado, el espesor de película
seca requerido y cubrición adecuada. Evitar excesivas pasadas con la brocha o el rodillo.

 
Brocha Recomendado sólo para retoques. Utilizar una brocha mediana de cerdas naturales.

 
Rodillo Utilice un rodillo de lana de pelo corto con núcleo fenólico.
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C O N D I C I O N E S  D E  A P L I C A C I Ó N
 

Condición Material Superficie Ambiente Humedad
Mínimo 0°C (32°F) 0°C (32°F) 0°C (32°F) 0%
Máximo 38°C (100°F) 43°C (109°F) 43°C (109°F) 80%

 
Según los estándares industriales, la temperatura del sustrato debe estar 3°C(5°F) por encima del punto de rocío.
Precaución: Este producto es sensible a la humedad en la fase líquida y hasta que esté completamente curado. Proteger de la
humedad elevada, del rocío y del contacto con la humedad hasta que esté completamente curado. La aplicación y/o el curado en
humedades superiores a la máxima, o la exposición a la humedad de la lluvia o el rocío pueden provocar una pérdida de brillo y/o
microburbujas en el producto.

T I E M P O S  D E  C U R A D O
 

Temp. de Superficie Secado al Tacto Secado para Manipular Tiempo Mínimo
para Repintado Curado Final

0°C (32°F) 24 Horas 48 Horas 24 Horas 14 Días
10°C (50°F) 4 Horas 8 Horas 4 Horas 10 Días
20°C (68°F) 2 Horas 4 Horas 2 Horas 5 Horas
35°C (95°F) 1 Hora 2 Horas 1 Hora 3 Días

 
Estos tiempos están basado en 40 micras de espesor de película seca. Un espesor de película seca mayor o insuficiente
ventilación requerirán tiempos de curado más largos y puede dar lugar a la retención de disolvente en la película y un fallo
prematuro del revestimiento.
* El máximo tiempo de repintado es indefinido. La superficie debe estar limpia y seca. Como parte de las buenas prácticas
de pintado es recomendable ensayar la adherencia limpiado la superficie con disolvente. Si la superficie muestra una ligera
"pegajosidad", la superficie es adecuada para volver a recubrir sin una preparación extensa de la superficie, como la abrasión.

L I M P I E Z A  Y  S E G U R I D A D
 

Limpieza Utilizar diluyente Thinner #2 o acetona. En caso de derrame, eliminar de acuerdo con la normativa
local aplicable.

 

Seguridad Lea y siga todas las precauciones indicadas en esta ficha técnica y en la hoja de datos de
seguridad del producto y utilice el equipo de protección individual indicado.

 

Ventilación

Cuando se utilice en áreas cerradas, debe utilizarse una circulación de aire exhaustiva durante
y después de la aplicación hasta que el revestimiento esté curado. El sistema de ventilación
debe ser capaz de evitar que la concentración de vapor de disolvente alcance el límite inferior de
explosión para los disolventes utilizados. El usuario debe comprobar y controlar los niveles de
exposición para asegurarse de que todo el personal está por debajo de los límites establecidos. Si
no puede controlar los niveles, utilice un respirador aprobado por MSHA/NIOSH.

 

Precaución
Contiene disolventes inflamables, mantener alejado de llamas y chispas. Todas las instalaciones
eléctricas deben estar conectadas a tierra. En zonas con peligro de explosión, los operarios deben
utilizar herramientas no ferrosas.

E N VA S E ,  M A N E J O  Y  A L M A C E N A M I E N T O
 

Vida de
Almacenamiento

Parte A: Min. 36 meses s 24°C
Parte B: Min. 24 meses a 24°C
 
Nota: El producto reacciona con la humedad del aire. Usar juegos completos y almacenar
totalmente sellado.
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E N VA S E ,  M A N E J O  Y  A L M A C E N A M I E N T O
 

Temperatura y
Humedad de

Almacenamiento

5° - 45°C
0 - 90% humedad relativa

 
Almacenamiento Almacenar en interiores.

 

Envase Parte A: 18 litros
Parte B: 1,8 litros

G A R A N T Í A
A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aquí contenidos son verdaderos y exactos en la fecha de publicación y
están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Carboline para verificar su exactitud antes
de especificar o realizar un pedido. No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía de exactitud. Carboline garantiza que
nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables
de Carboline. ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO: (1) APLICADO DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES DE CARBOLINE, Y/O (2) ALMACENADO, CURADO Y UTILIZADO DE FORMA ADECUADA
EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. Carboline no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento,
desempeño, lesiones o daños resultantes del uso del producto. Si se determina que este producto no funciona según lo
especificado en la inspección realizada por un representante de Carboline durante el período de garantía, la única obligación de
Carboline, si la hubiera, es reemplazar el producto o productos de Carboline que se demuestre que son defectuosos o reembolsar
el precio de compra de los mismos, a opción exclusiva de Carboline. Carboline no será responsable de ninguna otra pérdida
o daño. Esta garantía excluye (1) la mano de obra y los costes de mano de obra para la aplicación o retirada de cualquier
producto, y (2) cualquier daño incidental o consecuente, ya sea basado en el incumplimiento de la garantía expresa o implícita,
negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales mencionadas anteriormente
son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario. El texto completo de esta Hoja de
datos del producto, así como los documentos derivados de ella, se han redactado en inglés y, a efectos legales, prevalecerá la
versión inglesa.


