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13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili, “T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Zararli Maddeler Ve Karisimlara iliskin
Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Y&netmelik” hikimlerine uygun diizenlenmistir

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karigim kimligi

Uriin adi Carboline Carboguard 893 Comp A Grey
Uriin numarasi 821CG893-0700

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

1.3. Givenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgi
Akis Paint and Chemical Inc.
Ali Osman Sénmez Cad. No:4
DOSAB-BURSA/TURKEY
T: +902242610537
F:+902242610542
www.akisboya.com

Temas kisisi Tolga Diraz - Teknik Mudir, Resmiye Kovanci Savas - Fabrika Miduru, H.Tugba Baskurt
Fildisi - Kalite GlUvence Sorumlusu

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durum telefon numarasi  Firma Tel.: +90 224 261 05 37 (mesai saatleri)
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) : 114
Acil Saglik Hizmetler: 112

Ulusal acil durum telefonu Acil Saglik Hizmetleri : 112 Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi
Siniflandirma T.C. 28848
Fiziksel zararlar Alev. Sivi 3- H226

Saglik zararlar Cilt Tah. 2- H315 Goz Tah. 2- H319 Cilt Hassas. 1- H317 Urm. Sis. Tok. 1B- H360FD BHOT
Tekrar. Mrz.1- H372

Cevresel zararlar Sucul Kronik 3- H412

&

Uyari kelimesi Tehlike

2.2. Etiket unsurlar

Zararllik igareti
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Zararlilik Ifadeleri H226 Alevlenir sivi ve buhar.
H315 Cilt tahrisine yol acar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
H319 Ciddi g6z tahrisine yol acgar.
H360FD Uremeye zarar verebilir. Dogmamis gocukta hasara yol acabilir.
H372 Uzun sureli veya tekrarlil maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acar .
H412 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararl etki.

Onlem ifadeleri P210 Isidan/ kivilcimdan/ alevden/ sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.
P241 Patlamaya dayanikli elektrikli malzeme kullanin.
P243 Statik bosalmaya karsi dnleyici tedbirler alin.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kiyafet/ g6z koruyucu/ yiiz koruyucu kullanin.
P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin.
Takil ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢gikartin. Durulamaya devam edin.
P370+P378 Yangin durumunda: Séndirme icin koplk, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi
kullanin.
P403+P235 lyi havalandiriimis bir alanda depolayin. Soguk tutun.
P405 Kilit altinda saklayin.
P501 igerigi/ kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayin.

Igerikler reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), Quartz, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol
polymer with 2,2'-[(1-, bis(2-ethylhexyl) phthalate/P10

2.3. Diger zararlar

Uygun bilgi yok.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) 10-20%
CAS numarasi: 25068-38-6 EC numarasi: 500-033-5

Siniflandirma

Akut Tok. 4- H312
Cilt Tah. 2- H315
GOz Tah. 2- H319
Cilt Hassas. 1- H317
Sucul Kronik 2- H411

Quartz 10-20%
CAS numarasi: 14808-60-7

Siniflandirma
BHOT Tekrar. Mrz.1- H372
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4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1- 5-10%
CAS numarasi: 25036-25-3

Siniflandirma

Alev. Sivi 3- H226
Akut Tok. 4- H312
Akut Tok. 4- H332
GOz Tah. 2- H319

Cilt Hassas. 1A- H317

bis(2-ethylhexyl) phthalate/P10 5-10%
CAS numarasi: 117-81-7 EC numarasi: 204-211-0

Siniflandirma
Urm. Sis. Tok. 1B- H360FD

xylene 1-5%
CAS numarasi: 1330-20-7 EC numarasi: 215-535-7

Siniflandirma
Alev. Sivi 3- H226
Akut Tok. 4- H312
Akut Tok. 4- H332
Cilt Tah. 2- H315

butanone-ethyl methyl ketone 1-5%
CAS numarasi: 78-93-3 EC numarasi: 201-159-0

Siniflandirma

Alev. Sivi 2- H225

Goz Tah. 2- H319
BHOT Tek Mrz. 3- H336

toluene 1-5%
CAS numarasi: 108-88-3 EC numarasi: 203-625-9

Siniflandirma

Alev. Sivi 2- H225

Cilt Tah. 2- H315

Urm. Sis. Tok. 2- H361d
BHOT Tek Mrz. 3- H336
BHOT Tekrar. Mrz. 2- H373
Asp. Tok. 1- H304
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propan-2-ol 1-5%
CAS numarasi: 67-63-0 EC numarasi: 200-661-7

Siniflandirma

Alev. Sivi 2- H225

GOz Tah. 2- H319
BHOT Tek Mrz. 3- H336

2-methoxy-1-methylethyl acetate <1%
CAS numarasi: 108-65-6 EC numarasi: 203-603-9

Siniflandirma
Alev. Sivi 3- H226

Zararhlk ifadelerinin tam metni Bélim16’da verilmistir.

BOLUM 4: ik yardim énlemleri

4.1. llk yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel bilgi Kazazedeyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin. Kimyasal yaniklar bir doktor tarafindan tedavi
edilmelidir.
Soluma Eger ucucu kirleticilerin kazazede etrafinda hala mevcut oldugundan sipheleniliyorsa, ilk

yardim personeli uygun bir solunum cihazi veya kendi kendine yeterli kapali devre solunum
aparati kullanmalidir. ilk yardim personeli, kurtarma sirasinda uygun koruyucu ekipman
giymelidir. Spreyinin/sislerinin solunmasi halinde su adimlari uygulayin: Zarar géren kisiyi agik
havaya cikarin ve rahat nefes alabilecegi pozisyonda olmasini saglayin. Solunum yollarinin
acik kalmasini saglayin. Burun ve agzi su ile yikayin. Ozel tavsiye icin doktora danisin.
Kazazedeyi sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Belirtiler ciddi veya kalici ise tibbi yardim
alin.

Yutma Agzi suyla iyice ¢alkalayin. Kusturmaya ¢alismayin. Bilinci kapali olan kisiye asla agizdan bir
sey vermeyin. Tibbi yardim alin.

Cilt temasi Kazazedeyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin. Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip cildi sabun
ve su ile yikayin. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi yardim alin.

Goéz temasi Kazazedeyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin. Kontakt lens, varsa ve gikarmasi kolaysa,
¢ikarin. Surekli durulayin. Kontakt lens varsa ¢ikarin ve gz kapaklarini iyice agin. En az 15
dakika yikamaya devam edin ve tibbi yardim alin.

Ik yardim gorevlilerinin Kirlenmis giysileri kazazedenin lUzerinden ¢ikarmadan énce su ile iyice yikayin veya eldiven
korunmasi giyin. ilk yardim personeli, kurtarma sirasinda uygun koruyucu ekipman giymelidir.

4.2. Akut ve sonradan gériilen énemli belirtiler ve etkiler

Soluma Bu uriin organik ¢ozicdller igerir. Solunmasi halinde toksiktir.

Yutma Uriin asindiricidir. Sivi, mukoza zarlarini tahris eder ve yutulmasi halinde karin agrisina
sebep olabilir. Agizda ve bogazda kimyasal yaniklara neden olabilir.

Cilt temasi Ciddi yaniklara neden olur.

Go6z temasi Kizariklk. Konjonktivit, tahris, sulanma. Kimyasal g6z yaniklarina neden olabilir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
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Doktora verilecek bilgiler Semptomatik tedavi uygulayin.

Ozel tedaviler Uriine maruz kalindiktan sonra gerekebilecek, bilinen dzel bir antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele &nlemleri

5.1. Yangin sénduriictler

Uygun séndiriicii maddeler  Sondirme igin kdpuik, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanin.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Ozel zararlar Bilinmemektedir. Termal bozunma veya yanma uriinleri asagidaki maddeleri igerebilir: Toksik
gazlar ve buharlar.

Zararl yanma trGnleri Bilinmiyor.

5.3. Yangin s6ndirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndiirme sirasinda  Herhangi bir risk olusturmuyorsa, kaplari yangin alanindan baska bir yere tasiyin. Akan

alinmasi gereken koruyucu yangin séndirme suyunu, kanalizasyon ve su yollarina girisini sinirlayarak ve engelleyerek

6nlemler kontrol altina altin. Guvenli ise sizintiyl durdurun. Yangin séndirme sularini kontrol altina alin
ve toplayin. Kapali alanlara girmeden dnce bu alanlari havalandirin. Alevlere maruz kalan
kaplari, yangin sénene kadar suyla sogutun.

Yangin sondiirme ekipleri igin Hava saglayan solunum aygiti, eldiven ve koruyucu gozlik kullanin.
6zel koruyucu ekipman

BOLUM 6: Kaza sonucu yayiimaya karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Kisisel énlemler Atiklarin yerinde temizlenmesi ve bertarafi icin prosedirlerin ve acil durum egitiminin
saglandigindan emin olun. Bu Guvenlik Bilgi Formunun 8. Bélimuinde gdsterilen sekilde
koruyucu giysi giyin. Buharlari solumaktan ve cilt ile g6zlerle temastan sakinin. Dékuntu
halinde zeminlerin ve diger yizeylerin kaygan olabilecegine dikkat edin. Dékuntilerin kapal
alanlardan tasinmasi sirasinda, uygun solunum koruyucu kullanilmasini saglayin.

6.2. Cevresel 6nlemler

Cevresel 6nlemler Kanalizasyona veya su kaynaklarina veya topraga dokiilmesinden kaginin. Uriin, sucul
organizmalar igin toksik olan ve sucul ortamda uzun sureli ters etkilere neden olabilen
maddeler icerir. Toprakta ve su sistemlerinde birikebilir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin ydntemler ve materyaller

Dékiinti temizleme yéntemleri Buylk Dokuntiler: Geri kazanim igin dokintlyl toplayin veya vermikdilit, kuru kum veya
benzeri bir maddeye emdirin. Kirlenmis alani bol suyla yikayin. Kiiguk Dékulntuler: Kiaguk
miktarlardaki dokintileri kagit havluya emdirin ve glvenli bir yerde buharlastirin. Dékinta
emdirilmis kagitta buharlasma tamamlandiginda, uygun bir atik bertaraf kabina kagidi
yerlestirin ve sikica muharleyin. Eger glvenliyse, kiiclk miktarlardaki dokuntuleri
buharlasmaya birakin. Kiigiik miktarlarin, givenli ve acik bir alanda atmosfere
buharlasmasina olanak saglayin.

6.4. Diger bolimlere atiflar

Diger bdltimlere atiflar Kisisel korunma igin 8. bélime bakin. Saghda zararlari hakkinda ek bilgi igin Bolim 11'e
bakin. Ekolojik tehlikeler hakkinda ek bilgi icin 12. Bélime bakin. Atiklarin bertaraf edilmesi
icin 13. Bolime bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama
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7.1. Givenli ellegleme igin 6nlemler

Kullanim tedbirleri Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari okuyun. Cilt, gézler ve giysilerle temastan kacginin.
Kullanmadan 6nce etiketi okuyun. Bu Giivenlik Bilgi Formunun 8. Bolimiinde gosterilen
sekilde koruyucu giysi giyin. Sadece profesyonel kullanicilar igin.

Genel mesleki hijyenle ilgili Kirlenmis giysilerinizi ¢cikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin. Islanmis veya kirlenmis

tavsiyeler olan giysileri hemen cikarin. Isi bitirdikten sonra kirlenmis giysileri gikarin ve cildi sabun ve
suyla iyice yikayin. Kirlenmis giysiler, bertarafi veya temizlenmesi i¢in kapal bir kap icerisine
yerlestiriimelidir. lyi kisisel hijyen prosediirleri uygulanmalidir. G6z yikama yeri saglayin. Bu
Urtind kullanirken higbir sey yemeyin, icmeyin veya sigara icmeyin.

7.2. Uyusmazliklari da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolama tedbirleri Sikica kapali sekilde, orijinal ambalajinda, kuru ve serin bir yerde depolayin. Glnes isigindan
koruyun. Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Kaplari dik bir
sekilde tutun.

7.3. Belirli son kullanim(lar)

Belirli son kullanim(lar) Bu Uriin igin tanimlanmis kullanimlar Bolim 1.2'de ayrintil olarak agiklanmistir.

BOLUM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri

xylene

Sinir Deger (TWA 8-saat): 50 ppm 221 mg/m?
Sinir Deger (STEL 15-dakika): 100 ppm 442 mg/m?®
Deri

2-methoxy-1-methylethyl acetate

Sinir Deger (TWA 8-saat): 50 ppm 275 mg/m?

Sinir Deger (STEL 15-dakika): 100 ppm 550 mg/m?®

Deri

Deri = viicuda 6nemli miktarda deri yoluyla gegebilecegini gésterir

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanim

OO0OBOEC

Uygun miihendislik kontrolleri Uriin maruziyet limitine sahip bilesenler i¢cerdiginden; kullanim sirasinda toz, duman, gaz,
buhar veya sis olusmasi durumunda, ¢alisan maruziyetini yasal veya tavsiye edilen sinirlarin
altinda tutmak igin proses alani, yerel tahliye havalandirmasi veya diger teknik kontroller
uygulanmaldir.

B

)

Go6z/Yliz korunmasi Risk degerlendirmesi gozlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmis bir standart ile uyumlu
g6z koruyucusu kullaniimahdir.

Ellerin korunmasi Risk degerlendirmesi, ciltle temasin mimkin oldugunu belirtiyorsa, onayl bir standart ile
uyumlu, kimyasala direngli, su gecirmez eldivenler kullaniimalidir.

Diger cilt ve viicut korumasi  Siviyla ve buharlarla, tekrarlanan veya uzun sureli her tlrli temas olanagini énleyecek uygun
giysiyi giyin.
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Saglik tedbirleri Calisma alanini terk etmeden 6nce, elleri ve viicudun herhangi bir kirlenmis yerini sabun ve
su ile yikayin. Ekipmani ve ¢alisma alanini giinlik olarak temizleyin.

Solunum sisteminin Risk degerlendirmesi, havada kirliligin solunmasi ihtimalini gOsteriyorsa, onayli bir standart ile
korunmasi uyumlu solunum korumasi kullaniimalidir.
Termal zararlar Sicak Urlinle temas tehlikesi varsa, yiksek sicakliklar ile kullanima uygun tiim koruyucu

ekipmanlar kullaniimalidir.

Cevresel maruz kalma Havalandirma emisyonlarinin ve is proses ekipmanlarinin, gevre koruma mevzuatlar
kontrolleri gerekliliklerine uygunlugunu kontrol edilmelidir.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorinim Homojen

Renk Gri.

Parlama noktasi >23°C; <60°C

Hacimsel yogunluk 1.596-1.644 gr/cm3(25°C)
Viskozite 117-141 KU (25°C)

9.2. Diger bilgiler
Diger bilgiler Yok.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Bu drtnle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2. Kimyasal kararlilik

Kararlilik Normal ortam sicakliklarinda ve tavsiye edildigi gibi kullanildiginda kararlidir.

10.3. Zararl tepkime olasilidi

10.4. Kaginilimasi gereken durumlar

Kaginilmasi gereken durumlar Yiksek isiya veya direkt glines isinlarina maruz birakmaktan kaginin.

10.5. Kaginilimasi gereken maddeler

10.6. Zararli bozunma uriinleri

Zararli bozunma Uriinleri Ortam sicakliklarinda bozunma halinde su maddeler olusabilir: Karbon monoksit (CO). Karbon
dioksit (CO2).

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Toksik etkiler Bu Uriin toksiktir. Alerjik cilt reaksiyonlari, hiper-duyarl kisilerde gdzlemlenebilir.

Akut toksisite - dermal
ATE dermal (mg/kg) 6.762,01

Cilt asinmasi/tahrisi

Cilt asinmasi/tahrisi Cildi tahris eder.
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Ciddi g6z hasari/tahrisi

Ciddi g6z hasari/tahrisi Ciddi g6z tahrisine yol acar.
Solunum yollari hassaslasmasi

Solunum yollari Uygun bilgi yok.
hassaslagmasi

Cilt hassaslagmasi

Cilt hassaslagmasi Hassaslastiric.

Esey hiicre mutajenitesi

Genotoksisite - in vitro Uygun bilgi yok.
Kanserojenite
Kanserojenite Uygun bilgi yok.

Ureme sistemi toksisitesi

Ureme sistemi toksisitesi- Uremeye zarar verebilir. Dogmamis cocuda zarar verebilir.
dogurganlik

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma

BHOT- tek maruz kalma Uygun bilgi yok.

Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarli maruz kalma

BHOT- tekrarli maruz kalma  Tekrarlanan maruziyet sonrasi spesifik hedef organlara toksik olabilir.

Aspirasyon zarari

Aspirasyon zarari Yutulmasi halinde aspirasyon zarari.

Soluma Bu uriin organik ¢ézucdller icerir. Rehavete veya bas ddnmesine yol agabilir.
Yutma Yutulmasi halinde zararl olabilir. Mide agrisina veya kusmaya neden olabilir.
Cilt ile temas Sivi, cildi tahris edebilir.

Goz ile temas Gozleri tahris edebilir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite Cevre icin tehlikeli. Uriin, bir fotokimyasal ozon olusturma potansiyeline sahip, ugucu organik
bilesikler (VOC) igerir. Sucul ortamda uzun siire kalici, zararli etki yapabilir. Uriiniin, topraktaki
ve sudaki organizmalar tzerinde ters etkileri olabilir.

12.1. Toksisite

Toksisite Bilinen etki yok.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Kalicilik ve bozunabilirlik Uygun veri yoktur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim potansiyeli Bilinmemektedir.
BCF

12.4. Toprakta hareketlilik
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12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

PBT ve vPvB Uriin, PBT veya vPvB olarak siniflandirilan herhangi bir madde icermez.
degerlendirmesinin sonuglari

12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger olumsuz etkiler Bilinmemektedir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yéntemleri

Genel bilgi Bu Urilinlin, proses ¢ozeltilerinin, kalintilarin ve yan Griinlerin bertarafi, her zaman gevre
koruma gerekliliklerine, atik bertaraf mevzuatina ve yerel mercilerin gerekliliklerine uygun
olmalidir.

Atik isleme yéntemleri Atiklari, yerel Atik Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisansh bir atik bertaraf

tesisinde bertaraf edin. Bertaraf etme islemlerini, gevre miihendisi ve yerel ydnetmeliklere
onaylatin. Bosaltilmis kaplarda kalan urtn artiklari tehlikeli olabilir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

14.1. UN numarasi

UN No. (ADR/RID) 1263
UN No. (IMDG) 1263
UN No. (ICAO) 1263
UN No. (ADN) 1263

14.2. Uygun UN tasimacilik ad
Uygun sevkiyat adi (ADR/RID) PAINT

Uygun sevkiyat adi (IMDG) PAINT
Uygun sevkiyat adi (ICAO) PAINT
Uygun sevkiyat adi (ADN) PAINT

14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i
ADR/RID sinifi 3

ADR/RID siniflandirma kodu F1

ADRJ/RID etiketi 3
IMDG sinifi 3
ICAO sinifi/bdlimii 3
ADN sinifi 3
Sevkiyat etiketleri

14.4. Ambalajlama grubu
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ADR/RID ambalajlama grubu
IMDG ambalajlama grubu
ADN ambalajlama grubu
ICAO ambalajlama grubu

14.5. Cevresel zararlar

Cevre agisindan zararli/deniz kirletici

Hayir.

14.6. Kullanici igin ézel énlemler

EmS
ADR sevkiyat kategorisi
Acil durum aksiyon kodu

Zararlihk Tanimlama
Numarasi (ADR/RID)

Tiinel kisitlama kodu

F-E, S-E
3

3Y

30

(DIE)

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gére dékme tagimacilik

MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC
koduna gére dékme
tasimacilik

Uygulanamaz.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigima 6zgii glivenlik, saglik ve gevre mevzuati

Ulusal yénetmelikler

AB mevzuati

11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin Ve Karisimlarin Siniflandiriimasi,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasi Hakkinda Y&netmelik.

Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.
Kisisel Koruyucu Donanimlarin isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Cevre ve Orman Bakanligi, 26 Aralik 2008 tarihli, 27092 Sayili, Tehlikeli Maddelerin ve
Mustahzarlarin Siniflandiriimasi, Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi Hakkinda Y&netmelik.
Tehlikeli Atiklarin Kontroli Yoénetmeligi.

Tehlikeli atiklara iliskin 91/689/EEC sayili Konsey Yodnergesi'nin degisiklikleri ile atiklara iliskin
bir liste olusturan 75/442/EEC sayili Konsey Yo6nergesi geregince, 2001/118/EC ile
dizenlenmis sekliyle 2000/532/EC sayili Komisyon Karari.

Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasina iliskin (REACH), 18 Aralik 2006
tarihli (EC) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 sayili Yénetmeligi (dizenlenmis
sekliyle).

Maddelerin ve karisimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda
yonetmelik Cevre ve Sehircilik Bakanligindan 11 Aralyk 2013 Resmi Gazete Sayy: 28848
(Mlkerrer).

Kimyasal Glvenlik Degerlendirilmesi uygulamasi yoktur.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Ana literatiir referanslari ve
bilgi kaynaklari

Bu GBF, urlin hakkinda yapilan gézlemleri dlgimler ve hammadde tedarkgilerinin sagladigi
bilgiler sonucu olusturulmustur.
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Revizyon ile ilgili agiklamalar  Bu ilk diizenlemedir.

Diizenleyen Tolga DIRAZ - Sertifikall GBF Hazirlayicisi - Sertifika No:01.40.08/06.03.2015 /
tdiraz@iyigullu.com.tr / +90 224 261 05 37

Kaginci diizenleme oldugu 0

Hazirlama tarihi 08.02.2017

GBF No 5221

Zararlilik ifadelerinin tima H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H304 Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde éldurtctddr.

H312 Cilt ile temasi halinde zararlidir.

H315 Cilt tahrisine yol acar.

H317 Alerijik cilt reaksiyonlarina yol agar.

H319 Ciddi g6z tahrisine yol acar.

H332 Solunmasi halinde zararlidir.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.

H360FD Uremeye zarar verebilir. Dogmamis gocukta hasara yol acabilir.

H361d Dogmamis ¢cocukta hasara yol agma sliphesi var.

H372 Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acar .
H372 Yutulmasi halinde uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
acar .

H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acabilir .
H411 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

Bu bilgi yalnizca belirli 6zgtin bir maddeye iliskindir ve ayni maddenin baska maddelerle birlikte kullanildigi bir bilesimde veya
herhangi bir proseste kullaniimamalidir. Bu bilgi, firmanin st dlizeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle
dogru ve guvenilir bilgidir. Yine de dogrulugu, gtvenilirligi ve eksiksizligi ydoninde higbir teminat garantisi veya beyanda
bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanimina yénelik uygunlugu konusunda ikna olmak kullanicinin kendi sorumlulugudur.
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