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S E Ç I M  &  S P E S I F I K A S Y O N  B I L G I L E R I
 

Jenerik Tip Etil Silikat, İnorganik Çinko
 

Tanım

Carboweld 17 FG, çelik, denizcilik, kıyı ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere prefabrik
astarlama için tasarlanmış hızlı kuruyan, 2 bileşenli, çinkoca zengin bir astardır. Katodik koruma
sağlayan kaynaklanabilir, sert, aşınmaya dayanıklı bir astardır. Deniz araçları ile açık deniz
yapılarına ve kaynak, ısı direnci, darbe ve aşınma direncinin gerekli olduğu alanlarda kullanılan
çeliği korumak için kullanılır. Ürün, DNV tarafından test edilmiş ve ABS tarafından IMO/PSPC
standardına göre ballast tank kaplamaları için sertifikalandırılmıştır.

 

Özellikler

• Kaynaklanabilir, yapım öncesi astar
• Katodik koruma mekanizması
• Mükemmel kesilme direnci
• ABS tarafından IMO / PSPC Standardına göre Sertifikalı
• Lloyds Register inşaatları için inşaat öncesi astar olarak sertifikalı

 
Renk Gri (0700) ve Yeşil (0300)

 
Son-görünüm Mevcut değil

 
Kuru Film Kalınlığı 13 - 25 mikron (0.5 - 1 mil) kat-başına

 

Katı Miktarı
Hacimce 23% +/- 2%
 
ASTM D2697'e göre ölçülmüştür

 

Teorik Kaplama
Oranları

18.1 m²/l - 12 mikron (738 fit²/gal - 0.5 mil)
9.1 m²/l - 25 mikron (369 fit²/gal - 1.0 mil)
Karıştırma ve uygulama sırasındaki kaybı hesaba katın.

 
Tehlikeli Hava

Kiirleticileri (HAPs)
0,17 lbs/katı galon

 

VOC Değerleri

Temin Edilen Haliyle : 5.37 lbs./gal (644 g/l)
Thinner 21 : 5.7 oz/gal: 5.42 lbs/gal (650 g/l)
 
Bunlar nominal değerlerdir.

 

Kuru Sıcaklık Dayanımı Sürekli: 399°C (750°F)
Sürekli-olmayan: 427°C (800°F)

 

Kısıtlamalar Bu ürün, deniz suyu hizmeti gibi sınırlı daldırma hizmetinde çelik için inşaat öncesi astar olarak
kullanılabilir.

 

Sonkatlar
Maruz kalma ve ihtiyaca bağlı olarak Akrilik veya Epoksi ile kaplanabilir.
 
Kabarmayı ve krateri en aza indirmek için tam bir üst kat uygulamadan önce bir sis kat uygulayın.

Z E M I N L E R  &  Y Ü Z E Y  H A Z I R L I Ğ I
 

Genel Yüzeyler kuru olmalı ve yağ, kir, gres ve aşınmayı azaltabilecek diğer kontaminasyonlardan iyice
temizlenmelidir.
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Z E M I N L E R  &  Y Ü Z E Y  H A Z I R L I Ğ I
 

Çelik

SSPC-SP1'e göre solvent temizliği. Uygun bir yüzey raspalama profili elde etmek için Near White
temizliğine (SSPC-SP10) kadar aşındırıcı raspalama; genellikle keskin bir açısal aşındırıcının
%15-20'sinin dahil edilmesi önerilir. Kaynak sıçramasını ve yuvarlak keskin kenarları çıkarın,
minimum 1/4" yarıçapa kadar taşlayın. Ani paslanma oluşmadan önce çeliği astarlayın.

 

Özel Talimatlar Carboweld 17 FG kendisiyle veya diğer inorganik çinko bakımından zengin malzemelerle
kaplanacaksa, katlar arasında süpürme yapılması önerilir.

K A R I Ş T I R M A  &  İ N C E LT M E
 

Karıştırma

Mekanik çalkalama kullanarak her bir bileşeni iyice karıştırın. Aktivatörü, kısım B'yi, kısım A'ya
(hacimce karışım oranı: 2 kısım aktivatör, kısım B, 1 kısım kısım A'ya) dökün ve mekanik çalkalama
kullanarak iyice karıştırın. Çinko pigmentinin çökmesini önlemek ve ürünün homojen kalmasını
sağlamak için uygulanması sırasında karışımı çalkalamaya devam edin. Thinner 21 ile inceltin.

 

İnceltme Tiner gerekirse, yalnızca A bölümünü B ile karıştırdıktan sonra Thinner 21 ile %6'ya kadar (7.7 oz/
gal) inceltin.

 

Oran
5.0-Gal
Carboweld 17 FG Bileşen A: 1.65 gal
Carboweld 17 FG Bileşen B: 3.35 gal

 

Karışım Ömrü 75°F & 50% bağıl nemde 24 saat, daha yüksek sıcaklık ve nemde daha düşük.
Ürünün kullanım ömrü boyunca uygulanabilecek miktardan fazlasını karıştırmayın.

U Y G U L A M A  E K I P M A N  R E H B E R I
 
Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara
ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

 

Sprey Uygulaması
(Genel)

Sürekli çalkalamalı sprey önerilir. Küçük rötuş alanları için fırça kullanılabilir. Karıştırma kapları,
basınçlı kaplar ve sıvı besleme hatları temiz ve kuru olmalıdır. Eski boya, kaplamadaki çözücü ile
kaldırılabilir ve püskürtme tabancasının tıkanmasına neden olabilir. Ekipmandaki nem jelleşmeye
neden olabilir.

 

Geleneksel Sprey

Binks 95 Püskürtme Tabancası, 66 Uç, 66PE veya 63 PB Nozul, Atomizasyon Basıncı 30-40
psi, Akışkan Basıncı 10-20 psi. 50 feetten uzun olmayan, minimum ½’’ I.D. sıvı hortumlu, aynı
veya daha yüksek seviyede karıştırılmış basınçlı kaba sahip püskürtme tabancası kullanın Uzun
çalışmalarda hortum boyutunu arttırın.

 

Havasız Sprey

Teflon contalar ve sürekli çalkalama kullanın.
Sprey Ucu: 0.015-0.019’’
Basınç: 2000 psi
Hortum: 3/8’’ ID
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U Y G U L A M A  K O Ş U L L A R I
 

Durum Malzeme Yüzey Çevre Nem
Minimum 4°C (40°F) 4°C (40°F) 4°C (40°F) 40%

Maksimum 38°C (100°F) 38°C (100°F) 38°C (100°F) 90%
 
Bu ürün, yüzey sıcaklığının çiğ noktasının üzerinde olmasını gerektirir. Çiğlenme noktasının altındaki alt tabaka sıcaklıklarından
dolayı oluşan yoğuşma hazırlanan çelikte ani paslanmaya neden olabilir ve alt tabakaya uygun yapışmayı engelleyebilir. Normal
uygulama koşullarının üstünde veya altında özel uygulama teknikleri gerekebilir.

K U R U M A  S Ü R E L E R I
 

Yüzey Sıcaklığı Elleçleme/sevkiyat Kuruması Dokunma Kuruması Son Kürlenme Genel
25°C (77°F) 10 Dakika 5 Dakika 7 Gün

38°C (100°F) 7 Dakika 4 Dakika 7 Gün
49°C (120°F) 5 Dakika 3 Dakika 7 Gün

 
Bu zamanlar 1,0 mil (25 mikron) kuru film kalınlığına dayanmaktadır. Daha yüksek film kalınlığı, yetersiz havalandırma, düşük nem
veya daha soğuk sıcaklıklar daha uzun kürlenme süreleri gerektirecektir.
Notlar: Maksimum yeniden kaplama süresi sınırsızdır. Tipik iyi boyama uygulamalarına göre tebeşir, çinko tuzları vb. içermeyen
temiz ve kuru bir yüzeye sahip olmalıdır. Özel bilgiler için Carboline Teknik Servisine danışın.

T E M I Z L I K & G Ü V E N L I K
 

Temizlik Thinner 21 kullanın.
 

Güvenlik

Bu ürün bilgi föyündeki ve bu ürüne ait SDS'deki tüm dikkat ifadelerini okuyun ve uygulayın.
Normal işçi güvenlik önlemleri alın. Yeterli havalandırma kullanın ve eldiven giyin ya da cildiniz
aşırı hassassa yüzünüzde ve ellerinizde koruyucu krem kullanın. Kullanılmadığı zaman kabı kapalı
tutun.

A M B A L A J L A M A ,  E L L E Ç L E M E  V E  D E P O L A M A
 

Raf Ömrü

Bileşen A: 75°F'ta 12 ay
Bileşen B: 75°F'ta 24 ay
 
* Raf Ömrü: (gerçek belirtilen raf ömrü) önerilen saklama koşullarında ve orijinal açılmamış
ambalajlarında muhafaza edildiğinde.

 
Sevkiyat Ağırlığı

(Yaklaşık)
Bileşen A: 395 kg
Bileşen B: 55 kg

 
Depolama Sıcaklığı &

Nemlilik
40-110°F (4-43°C)
0-90% Bağıl Nem

 
Parlama Noktası

(Setaflash)
Bileşen A: 55°F (13°C)
Bileşen B: 45°F (7°C)

 
Depolama İç mekanlarda saklayın.
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G A R A N T İ
Bildiğimiz kadarıyla, burada yer alan teknik veriler yayın tarihinde gerçek ve doğrudur ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Kullanıcı, spesifikasyon veya sipariş vermeden önce doğruluğunu teyit etmek için Carboline ile iletişime
geçmelidir. Doğruluk konusunda hiçbir garanti verilmez veya ima edilmez. Carboline, ürünlerimizin geçerli Carboline kalite
kontrol prosedürlerine uygun olarak üretim hataları içermediğini garanti eder. BU GARANTİ, ÜRÜN: (1) CARBOLINEIN
SPESİFİKASYONLARINA UYGUN OLARAK UYGULANMADIĞINDA VE/VEYA (2) NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA
UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMADIĞINDA, KÜRLENMEDİĞİNDE VE KULLANILMADIĞINDA GEÇERLİ DEĞİLDİR. Carboline,
ürünün kullanımından kaynaklanan kapsam, performans, yaralanmalar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ürünün
garanti süresi içinde bir Carboline temsilcisi tarafından yapılan incelemede belirtildiği gibi çalışmadığı tespit edilirse, Carbolineın tek
yükümlülüğü, varsa, kusurlu olduğu kanıtlanan Carboline ürününü/ürünlerini değiştirmek veya Carbolineın tek tercihine bağlı olarak
satın alma fiyatını iade etmektir. Carboline başka herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu garanti (1) herhangi
bir ürünün uygulanması veya sökülmesi için işçilik ve işçilik masraflarını ve (2) açık veya zımni garantinin ihlali, ihmal, kusursuz
sorumluluk veya başka herhangi bir yasal teoriye dayansın veya dayanmasın her türlü arızi veya dolaylı hasarı kapsamamaktadır.
CARBOLINE TARAFINDAN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK
VEYA ZIMNİ, YASAL, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTEDİR.
Yukarıda atıfta bulunulan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Carboline International Corporationın mülkiyetindedir. Bu Ürün
Bilgi Formunun tüm metni ve bundan türetilen belgeler İngilizce olarak yazılmıştır ve yasal amaçlar için İngilizce versiyonu geçerli
olacaktır.


