
Carboguard 823 E
ÜRÜN BILGI FORMU

 

 
Ocak 2025 CG823E Sayfa 1 4 arasında

S E Ç I M  &  S P E S I F I K A S Y O N  B I L G I L E R I
 

Jenerik Tip Epoksi Poliamid
 

Tanım Düşük ve orta korozyon seviyeleri için geliştirilmiştir. Astar veya arakat olarak kullanılabilir. Geniş
yelpazedeki yüksek performans sonkat boyalarımız ile sonlanabilir.

 

Özellikler

Astar veya arakat olarak kullanılabilme
Hızlı kuruma
MIO versiyonu mevcut
Düşük korozyon seviyeleri için ekonomik çözüm.
Kalın uygulanabilme.

 
Renk Astar renkleri (0700) gri , (0500) kırmızı ve sarı.

 

Parlaklık
Matte
 
Mat

 

Astar
Kendinden astarlı. Çinkoca-zengin astarların üzerine uygulanabilir. İnorganik çinkoca-zengin
astarların üstüne boya uygulanırken yaşanan baloncuk oluşumu, bir sis veya toz-kat uygulanarak
minimize edilebilir.

 

Kuru Film Kalınlığı

 
Astar veya Arakat olarak uygulandığında katbaşına 75-125 mikron DFT.
Tek-katta 175 mikronu aşmayın. İnorganik çinko üzerine aşırı kalınlıklar sevkiyat ve montaj
sırasında hasar miktarını arttırabilir.

 
Katı Miktarı Hacimce 68% +/- 3%

 
Teorik Kaplama

Oranları
26.8 m²/l - 25 mikron (1091 fit²/gal - 1.0 mil)
Karıştırma ve uygulama sırasındaki kaybı hesaba katın.

 

VOC Değerleri  
Temin edilen (tinersiz): 330 g/l

 

Kuru Sıcaklık Dayanımı

 
Sürekli: 200°F (93°C)
Süreksiz: 250°F (121°C)
200°F (93°C) üzerinde renk değişimi ve parlaklık kaybı gözlemlenebilir.

 

Kısıtlamalar Epoksiler gün ışığına maruz kaldıklarında er veya geç renk değiştirir ve parlaklıklarını kaybederler.
Daldırma hizmeti için önerilmez.

 
Sonkatlar Akrilik, Alkid, Epoksi, Poliüretan

Z E M I N L E R  &  Y Ü Z E Y  H A Z I R L I Ğ I
 

Genel Yüzeyler, temiz ve kuru olmalıdır. Boyanın yapışmasını engelleyebilecek toz, kir, yağ ve diğer
kontaminasyon ürünlerini yüzeyden uzaklaştırmak için yeterli yöntemler kullanın.

 

Çelik Çoğu uygulama için:
30-60 mikron yüzey profili ile birlikte ISO 8501 Sa 2 ½ yüzey hazırlığı seviyesi.
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P E R F O R M A N S  T E S T  V E R I L E R I  ( T I P I K  D E Ğ E R L E R )
 
Buradaki bütün test sonuçları laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Saha testlerinde farklılık
gösterebilir.

 
Test Yöntemi System Sonuçlar

ASTM B117 Tuz Sisi Raspalanmış Çelik 1
kat 823E (125 mikron)

300 saat sonunda paslanma ve
kabarcıklanma görülmemiştir.

ASTM D4541 Adhesion Raspalanmış Çelik 1
kat 823E (125 mikron) 16 Mpa (Pneumatic)

 
Test raporları ve ilave bilgi yazılı istek üzerine verilebilir.

K A R I Ş T I R M A  &  İ N C E LT M E
 

Karıştırma Komponentleri ayrı olarak makine ile karıştırın. Daha sonra ikisini makine yardımıyla karıştırın.
KOMPONENTLERİ KISMİ KARIŞTIRMA YAPMAYIN.

 

İnceltme

Normalde gerekmez ancak aşağıdaki gibi inceltilebilir:
Sprey: Thinner #10 ile 15 oz/gal (15%)’a kadar.
Fırça&Rulo: Thinner #33 ile 16 oz/gal (15%)’e kadar.
Yukardakilerin dışında, yönetmeliklerden muaf tiner olarak Thinner 236E veya 243E kullanılabilir.
Temin edilmiş veya Carboline tarafından önerilmiş tinerler dışında tinerler kullanmak ürün
performansını ters etkileyebilir ve yazılı verilmiş olan ya da zımnen ifade edilmiş olan ürün garantisi
geçersiz kılabilir.

 
Oran 1:1 oranında(A ile B) (Hacimce)

 

Karışım Ömrü
24°C’de 4 saat
Karışım ömrü boya bütünlüğünü kaybedip, sarkmaya başladığında bitmiştir. Artan sıcaklıklarda
karışım ömrü kısalacaktır.

U Y G U L A M A  E K I P M A N  R E H B E R I
 
Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara
ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

 

Genel Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında
istenen sonuçlara ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

 

Sprey Uygulaması Aşağıdaki sprey ekipmanları uygun bulunmuştur ve Binks, DeVilbiss, Graco gibi üreticilerde
mevcuttur.

 

Geleneksel Sprey Çift regülatörlü Basınçlı kazan, 3/8” minimum iç-çap, maksimum 50' uzunlukta malzeme
hortumu, .070” I.D. boya memesi ve uygun hava kapakçığı

 

Havasız Sprey

Pompa Oranı: 30:1 (min.)*
Çıkış Debisi (GPM) : 2.5 (min.)
Malzeme Hortumu: 3/8” I.D. (min.)
Meme çapı: .015”-.021”
Çıkış basıncı (PSI): 2100-2300
Filtre Boyutu: 60 mesh
* Teflon contalar önerilmektedir ve pompa üreticisi/distribütöründe temin edilebilir.
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U Y G U L A M A  E K I P M A N  R E H B E R I
 
Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara
ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

 

Fırça&Rulo(Genel) İstenilen görüntü kalınık ve yeterli örtücülük için birden fazla kat gerekebilir. Aşırı fırça ve rulo ile
düzeltme yapmaktan kaçının. En iyi sonuçlar için, ek yerleri 24°C'de 10 dakika içerisinde yapın.

 
Fırça Orta sertlikte kıl fırça kullanın.

 
Rulo 3/8” çapında fenolik özlü bir rulo kullanın.

U Y G U L A M A  K O Ş U L L A R I
 

Durum Malzeme Yüzey Çevre Nem
Minimum 10°C (50°F) 2°C (36°F) 2°C (36°F) 0%

Maksimum 32°C (90°F) 52°C (126°F) 43°C (109°F) 85%
İdeal 23°C (73°F) 23°C (73°F) 23°C (73°F) 40%

 
Bu ürün sadece yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının üzerinde olmasını gerektirir. Çiğlenme sıcaklığının altındaki yüzey
sıcaklıklarından kaynaklanan yoğuşma, işlenmiş yüzeyde ani pas’a neden olur. Normal uygulama koşullarının altında veya
üstündeki koşullarda özel uygulama tekniklerine ihtiyaç duyulabilir.

K U R U M A  S Ü R E L E R I
 

Yüzey Sıcaklığı Tekrar kat atma ya da son kat kuruması Maksimum Tekrar Kat-atma Zamanı
2°C (36°F) 24 Saat 120 Gün

10°C (50°F) 18 Saat 120 Gün
16°C (61°F) 7 Saat 90 Gün
24°C (75°F) 6 Saat 90 Gün
32°C (90°F) 2 Saat 90 Gün

 
Yukarıdaki zamanlar 100-125 mikron kuru film kalınlığındaki zamanlardır. Daha yüksek kuru film kalınlıkları, yetersiz havalandırma,
ya da daha düşük sıcaklıklar daha uzun kuruma sürelerine ve dolayısıyla solvent sıkışmasına neden olarak boya problemlerine
yol açabilir. Yüzeydeki yüksek nem ve yoğuşma kurumayı etkiyebilir ve renk kaybına yol açarak hareli bir görüntüye neden olabilir.
Yüzeydeki harelenme veya "blush" oluşumunun ikinci kat uygulamadan önce su ile temizlenmesi gerekir. Eğer üstüne Katatma
süresi aşıldıysa, ilave katlar atmadan önce, yüzey süpürme raspa veya zımpara ile aşındırılmalıdır. Cebri kurutma sırasındaki özel
gereksinimler için CARBOLINE Teknik Servis başvurunuz.

T E M I Z L I K & G Ü V E N L I K
 

Temizlik Carboline Tiner #2 veya Aseton kullanın. Saçılma durumunda, ürünü absorban yardımıyla
temizleyip yerel kanunlar uyarınca imha edin.

 

Güvenlik

Bu ürün için hazırlanmış Teknik Föy (TDS) ve MSDS (Malzeme Güvenlik Formu)’nu okuyup
uyarıları takip edin. Olması gereken iş güvenliği önlemlerini yerine getirin. Aşırı duyarlı kişiler
koruyucu kıyafet, eldiven giymeli ve koruyucu krem ile yüzlerimi, ellerini ve vücutlarında açıkta
kalan yerlerini korumalıdırlar.

 

Havalandırma

Kapalı alanlarda kullanıldığında, hem boya uygulaması sırasında hem de sonrasında, boya tam
olarak kürlenene kadar iyi bir hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Havalandırma sistemi solvent
buharı konsantrasyonunu, kullanılan solventin en düşük patlama limitinin altında tutmaya yetecek
kapasitede olmalıdır. Kullanıcılar maruz kalma seviyelerini kanunen belirlenmiş limitlerin altında
kaldıklarından emin olacakları şekilde test ve takip etmelidir.
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T E M I Z L I K & G Ü V E N L I K
 

Dikkat
Bu ürün yanıcı solventler içerir. Açık alev ve kıvılcımdan uzak tutun. Bütün elektrikli ekipmanlar
ve donanımlar elektrik kuralları usulünce topraklanmalıdır. Patlama riski olan alanlarda demir
içermeyen ekipman kullanılmalı ve geçirgen ve kıvılcım çıkarmayan ayakkabılar giyilmelidir.

A M B A L A J L A M A ,  E L L E Ç L E M E  V E  D E P O L A M A
 

Raf Ömrü

Part A & B: 24°C'de min. 12 ay
 
*Raf Ömrü: (belirtilen raf ömrü) açılmamış orjinal ambalajında ve önerilen depolama koşullarında
saklandığında geçerlidir.

 

Sevkiyat Ağırlığı
(Yaklaşık)

20 Lt Takım
A: 10 Lt (16,2 kg)
B: 10 Lt (16,7 kg)

 
Depolama Sıcaklığı &

Nemlilik
40°F - 110°F (4°C- 43°C)
0-100% Bağıl Nem

 
Parlama Noktası

(Setaflash)
Part A: 75°F (24°C) Part B: 88°F (31°C)

 
Depolama Kapalı alanda depolayın.

G A R A N T İ
Bildiğimiz kadarıyla, burada yer alan teknik veriler yayın tarihinde gerçek ve doğrudur ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Kullanıcı, spesifikasyon veya sipariş vermeden önce doğruluğunu teyit etmek için Carboline ile iletişime
geçmelidir. Doğruluk konusunda hiçbir garanti verilmez veya ima edilmez. Carboline, ürünlerimizin geçerli Carboline kalite
kontrol prosedürlerine uygun olarak üretim hataları içermediğini garanti eder. BU GARANTİ, ÜRÜN: (1) CARBOLINEIN
SPESİFİKASYONLARINA UYGUN OLARAK UYGULANMADIĞINDA VE/VEYA (2) NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA
UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMADIĞINDA, KÜRLENMEDİĞİNDE VE KULLANILMADIĞINDA GEÇERLİ DEĞİLDİR. Carboline,
ürünün kullanımından kaynaklanan kapsam, performans, yaralanmalar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ürünün
garanti süresi içinde bir Carboline temsilcisi tarafından yapılan incelemede belirtildiği gibi çalışmadığı tespit edilirse, Carbolineın tek
yükümlülüğü, varsa, kusurlu olduğu kanıtlanan Carboline ürününü/ürünlerini değiştirmek veya Carbolineın tek tercihine bağlı olarak
satın alma fiyatını iade etmektir. Carboline başka herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu garanti (1) herhangi
bir ürünün uygulanması veya sökülmesi için işçilik ve işçilik masraflarını ve (2) açık veya zımni garantinin ihlali, ihmal, kusursuz
sorumluluk veya başka herhangi bir yasal teoriye dayansın veya dayanmasın her türlü arızi veya dolaylı hasarı kapsamamaktadır.
CARBOLINE TARAFINDAN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK
VEYA ZIMNİ, YASAL, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTEDİR.
Yukarıda atıfta bulunulan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Carboline International Corporationın mülkiyetindedir. Bu Ürün
Bilgi Formunun tüm metni ve bundan türetilen belgeler İngilizce olarak yazılmıştır ve yasal amaçlar için İngilizce versiyonu geçerli
olacaktır.


