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S E Ç I M  &  S P E S I F I K A S Y O N  B I L G I L E R I
 

Jenerik Tip İç ahşap yüzeylere doğrudan uygulanan tek bileşenli, su bazlı, yangına dayanıklı kaplama.
 

Tanım Thermo-Lag® 220, alevin iç ahşap yüzeylere yayılmasını sınırlamak için tasarlanmıştır.
 

Özellikler

• Underwriter's Laboratories, Inc. şirketinde ASTM E84 testinden A sınıfı yangın tehlikesi
sınıflandırması

• Dayanıklı yüzey - normal aşınmaya dayanıklı, sert ve dayanıklı bir yüzey sağlar.
• İnce film kaplama
• VOC uyumlu
• Kolay onarım - hasar görmüşse, fırça veya rulo kullanarak kolayca tamir edilebilir.

 
Renk Antik Beyaz

 
Son-görünüm Kör mat

 
Astar Astar gerekli değildir. Thermo-Lag® 220 doğrudan temiz bir ahşap alt tabakaya uygulanmalıdır.

 

Yaş Film Kalınlığı

Yaş film kalınlığı 4 mil (100 mikron) olacak şekilde 2 kat uygulanması tavsiye edilir.
 
* Kurutma işlemi sırasında, suyun buharlaşması nedeniyle kaplama küçülecektir. Gerekli ıslak film
kalınlığını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:  YFK = (KFK / Hacimce Katı) x100

 
Yangın Geciktirici

Kaplama (Fireproofing)
Kuru Film Kalınlığı

4.5 mil KFK

 
Katı Miktarı Hacimce 56%

 
VOC Değerleri Temin Edilen Haliyle : 1.05 lbs/gal (126 g/l)

 
Sonkatlar Son kat gerektirmez.

Z E M I N L E R  &  Y Ü Z E Y  H A Z I R L I Ğ I
 

Genel Tüm yüzeyler temiz, kuru ve Thermo-Lag® 220'nin alt tabakaya yapışmasını engelleyecek yağ,
gres, kir, toz veya diğer maddelerden arındırılmış olmalıdır.

K A R I Ş T I R M A  &  İ N C E LT M E
 

Karıştırıcı Makine veya havalı bir mikser kullanın.
 

Karıştırma
Thermo-Lag 220 makine veya havalı bir jiffy mikser veya muadili makina yardımıyla çok iyi
karıştırılmalı. Malzemeyi püskürtmeden önce gerekli yapıyı elde etmek için en az 5 dakika
karıştırın.

 
İnceltme İnceltmeyin.
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U Y G U L A M A  E K I P M A N  R E H B E R I
 
Aşağıda listelenmiş olanlar, bu ürün için genel ekipman yol-gösterici kurallardır. Saha koşullarında arzu edilen sonuçlara
ulaşabilmek için, bu kuralların üzerinde oynamalar yapılması gerekebilir.

 

Havasız Sprey
Minimum 3000 p.s.i. (320 kg/cm2) basınçta çalışabilecek dakikada 1.0 galonluk en azından
elektrikli bir havasız tabanca kullanın. 30 mesh inline filtresi yüklü olmalıdır. Sifon tüpünden kaya
yakalayıcıyı çıkarın.

 
Sprey Tabancası Filtreleri çıkartılmış döner kafalı konvensiyonel spray tabanca.

 
Sprey Memesi 0.015" - 0.017" (Graco ağır hizmet tipi RAC olmayan difüzör uçları ve muhafazasını kullanın)

 
Yelpaze Büyüklüğü 4"-10" (püskürtülen bölüme bağlı olarak)

 
Hortum Uzunluğu 150' (45 m)

 
Malzeme Hortumu 3/8" I.D. minimum

 
Kamçı Hortumu 1/4" I.D. minimum (isteğe bağlı)

U Y G U L A M A  P R O S E D Ü R L E R I
 

Havasız Sprey Bir kalın kat yerine yaş film kalınlığı 4 mil (112,5 mikron) olacak şekilde iki ince kat uygulanması
tavsiye edilir. İkinci kat uygulanmadan önce ilk kat kuru olmalıdır.

 

Uygulama Hızları

70°F (21°C) ortam sıcaklığında, aşağıdaki uygulama oranları geçerlidir:
Kat başına 4 mil (100 mikron) (ıslak)
Günde 2 kat
Katlar arasında 4 saat kuruma süresi
 
*2 kat 100 mikron yaş film kalınlığı finalde köknar üzerinde A sınıfı koruma için gerekli 115 mikron
kuru film kalınlığını verecektir

 

Yaş Film Kalınlığı Standart kalınlık sağlamak için,ıslak film ölçeriyle uygulama sürecinde sık sık kalınlık ölçümü
yapılması önerilir.

U Y G U L A M A  K O Ş U L L A R I
 

Durum Malzeme Yüzey Çevre Nem
Minimum 21°C (70°F) 5°C (41°F) 5°C (41°F) 0%

Maksimum 38°C (100°F) 38°C (100°F) 41°C (105°F) 85%

K U R U M A  S Ü R E L E R I
 

Yüzey Sıcaklığı Elleçleme Recoat Dokunma
25°C (77°F) 24 Saat 4 Saat 4 Saat

 
Kuruma Süresi sıcaklık ve nem koşullarına göre değişecektir. Hava hareketi ve daha ince katlar kurumaya yardımcı olacaktır.

T E M I Z L I K & G Ü V E N L I K
 

Temizlik Pompa, Tabanca, Uçlar ve Hortumlar ve karıştırıcı en az günde bir kez su ile temizlenmelidir.
 



Thermo-Lag 220
ÜRÜN BILGI FORMU

 

 
Temmuz 2018 NC09 Sayfa 3 3 arasında

T E M I Z L I K & G Ü V E N L I K
 

Güvenlik
Thermo-Lag® 220 Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Thermo-
Lag® 220 uygularken, sprey elbiseleri, eldivenler, göz koruması ve solunum cihazları dahil kişisel
koruyucu ekipmanların giyilmesi tavsiye edilir.

 
Tozuma Tüm bitişik ve bitmiş yüzeyler, hasar ve aşırı püskürtmeden korunmalıdır.

 

Havalandırma Kapalı alanlarda havalandırma, materyal kuruyana kadar saatte 4 tam hava değişiminden az
olmamalıdır.

TA D I L AT & TA M I R AT
 

Genel Hasarlı bölgelere havasız sprey, fırça veya rulo ile temas ettirilmeli veya yeniden boyanmalıdır.

T E S T - E T M E / S E R T I F I K A S Y O N / L I S T E L E M E
 

Underwriters
Laboratuvarları,A.Ş.

Underwriter's Laboratories, Inc. şirketinde ASTM E84 uyarınca test edilmiştir.

A M B A L A J L A M A ,  E L L E Ç L E M E  V E  D E P O L A M A
 

Raf Ömrü

12 Ay.
 
* Raf Ömrü: Önerilen depolama koşullarında ve orijinal açılmamış kaplarda saklandığında (gerçek
belirtilen raf ömrü).

 
Sevkiyat Ağırlığı

(Yaklaşık)
5 kg/galon

 
Depolama Kapalı ve kuru ortamda 32 ° F - 100 ° F (0 ° C - 38 ° C) arasında saklayın. Donmadan koruyun.

 
Ambalajlama 5 galon

G A R A N T İ
Bildiğimiz kadarıyla, burada yer alan teknik veriler yayın tarihinde gerçek ve doğrudur ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Kullanıcı, spesifikasyon veya sipariş vermeden önce doğruluğunu teyit etmek için Carboline ile iletişime
geçmelidir. Doğruluk konusunda hiçbir garanti verilmez veya ima edilmez. Carboline, ürünlerimizin geçerli Carboline kalite
kontrol prosedürlerine uygun olarak üretim hataları içermediğini garanti eder. BU GARANTİ, ÜRÜN: (1) CARBOLINEIN
SPESİFİKASYONLARINA UYGUN OLARAK UYGULANMADIĞINDA VE/VEYA (2) NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARI ALTINDA
UYGUN ŞEKİLDE DEPOLANMADIĞINDA, KÜRLENMEDİĞİNDE VE KULLANILMADIĞINDA GEÇERLİ DEĞİLDİR. Carboline,
ürünün kullanımından kaynaklanan kapsam, performans, yaralanmalar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu ürünün
garanti süresi içinde bir Carboline temsilcisi tarafından yapılan incelemede belirtildiği gibi çalışmadığı tespit edilirse, Carbolineın tek
yükümlülüğü, varsa, kusurlu olduğu kanıtlanan Carboline ürününü/ürünlerini değiştirmek veya Carbolineın tek tercihine bağlı olarak
satın alma fiyatını iade etmektir. Carboline başka herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu garanti (1) herhangi
bir ürünün uygulanması veya sökülmesi için işçilik ve işçilik masraflarını ve (2) açık veya zımni garantinin ihlali, ihmal, kusursuz
sorumluluk veya başka herhangi bir yasal teoriye dayansın veya dayanmasın her türlü arızi veya dolaylı hasarı kapsamamaktadır.
CARBOLINE TARAFINDAN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK
VEYA ZIMNİ, YASAL, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTEDİR.
Yukarıda atıfta bulunulan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Carboline International Corporationın mülkiyetindedir. Bu Ürün
Bilgi Formunun tüm metni ve bundan türetilen belgeler İngilizce olarak yazılmıştır ve yasal amaçlar için İngilizce versiyonu geçerli
olacaktır.


