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D AT O S  D E  S E L E C C I Ó N  Y  E S P E C I F I C A C I Ó N
 

Tipo genérico
Recubrimiento libre de estaño, que utiliza una matriz aglutinante formulada para la liberación
controlada de biocidas, que reducen la formación de moho y la proliferación de algas en el entorno
marino entre el tiempo en altamar y el ingreso al dique seco.

 

Descripción
Recubrimiento libre de estaño, que utiliza una matriz aglutinante formulada para la liberación
controlada de biocidas, que reducen la formación de moho y la proliferación de algas en el entorno
marino entre el tiempo en altamar y el ingreso al dique seco.

 

Características

• Proporciona una protección de larga duración y brindan ahorro de combustible mediante la
reducción de la fricción causada por la contaminación biológica.

• Cumple con la norma de VOC
• Aplicación de secado rápido para altos volúmenes de producción
• Ventana repintado indefinida
• Compatible con una amplia gama de antiincrustantes
• Cumple con la norma de la IMO (Organización marítima Internacional) para sistema

antiincrustante libre de TBT y Irgarol (Cybutryne)
 

Color
• Rojo (0500)
• Negro (0900)
• Azul (0100)

 
Acabado Mate

 

Imprimar con
4-6 milésimas de pulgada (102-152 micras) por capa
 
Mínimo dos capas; tercera capa opcional si se esperan intervalos de servicio más largos.

 

Espesor de película
seca

102 - 152 micras (4 - 6 milésimas) por capa
 
Mínimo dos capas; tercera capa opcional si se esperan intervalos de servicio más largos.

 
Contenido de sólidos Por volumen 55% +/- 2%

 

Tasa de cobertura
teórica

21.7 m²/l a 25 micras (882 pies²/gal a 1.0 milésimas de pulgada)
5.4 m²/l a 100 micras (221 pies²/gal a 4.0 milésimas de pulgada)
3.6 m²/l a 150 micras (147 pies²/gal a 6.0 milésimas de pulgada)
Tenga en cuenta la pérdida de producto durante el mezclado y la aplicación.

 

Valores de COV

Como se suministra : 3,26 lbs/gal (390 g/l)
Thinner 10 : 3,62 lbs/gal (434 g/l)
Thinner 236 E : 12,8 oz - 3,26 lbs/gal (390 g/l)
 
Estos son valores nominales y pueden variar según el color.

S U S T R AT O S  Y  P R E PA R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E
 

General

Todas las superficies deben imprimarse con un primario compatible, estar limpias, secas y libres
de aceite, grasa, cascarilla de laminación suelta, suciedad, polvo u otros materiales que puedan
afectar la adherencia del producto al sustrato. La preparación de la superficie debe cumplir con los
requisitos del primario que se vaya a utilizar.

 

Acero
Consulte la ficha técnica específica del primario recomendado por el representante de ventas o
servicio técnico de Carboline para conocer los requisitos necesarios para la preparación de la
superficie.
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S U S T R AT O S  Y  P R E PA R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E
 
 

Fibra de vidrio
Deben limpiarse varias veces con un limpiador de fibra de vidrio. Lije con papel de grano 80 o
equivalente hasta obtener un aspecto mate y escarchado. Vuelva a lavar la superficie para eliminar
los residuos del lijado y aplique 2-3 capas de antiincrustante.

 

Metales no ferrosos Consulte la ficha técnica del primario recomendado por su representante de ventas o servicio
técnico de Carboline para conocer los requisitos necesarios para la preparación de la superficie.

M E Z C L A D O  Y  D I L U C I Ó N
 

Mezclado

Este producto contiene altos niveles de óxido cuproso. Por lo cual tiende a producir sedimentación.
Es necesario mezclar bien con mezcladora antes de usar. Compruebe que el fondo y los lados
del recipiente no tengan excedentes del pigmento, Asegúrese de que se haya mezclado bien.
Se recomienda verter la mitad del líquido en otro recipiente y mezclar bien los pigmentos
sedimentados. A continuación, vuelva a mezclar las dos partes. Mueva la mezcla de vez en
cuando, durante su uso, para redistribuir cualquier sedimentación que pueda producirse durante la
aplicación.

 

Dilución Normalmente no es necesario. Se puede diluir hasta un 10 % con Thinner 236E para disolvente
exento o Thinner 10 (xileno).

 
Vida útil Indefinido

G U Í A S  S O B R E  E Q U I P O  D E  A P L I C A C I Ó N
 
A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las
condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

 
Aplicación por

aspersión (General)
Se ha determinado que el siguiente equipo de aspersión es adecuado y se encuentra disponible a
través de fabricantes. Antes de su uso, lave todo el equipo con Thinner Nº2.

 
Aspersión

Convencional
Olla de presión equipada con reguladores dobles, manguera para material de un D.I. de 3/8” como
mínimo, boquilla un D.I. de 0.070” pulgadas y tapa de aire adecuada.

 

Aspersión airless

Tasa de Bombeo: 30:1 (min.)* Salida GPM: 3.0 (min.) Manguera: D.I. de 3/8” (min.) Tamaño de la
Boquilla: 0.017 a .021” Presión de Salida: 1700-2100 psi
 
*Se recomienda el uso de empaques de teflón, los cuales se pueden adquirir con el fabricante de
la bomba.

 

Brocha y Rodillo
(General)

Se recomienda la aplicación con aspersor. Si se requiere aplicar con rodillo, utilice un rodillo de
pelo corto con núcleo resistente a solventes. Evite pasar de manera excesiva el rodillo. Procure
aplicar capas uniformes.

C O N D I C I O N E S  D E  A P L I C A C I Ó N
 

Condición Material Superficie Ambiente Humedad
Mínima 10°C (50°F) 4°C (39°F) 4°C (39°F) 0%
Máxima 32°C (90°F) 43°C (109°F) 41°C (106°F) 95%

 
La temperatura del sustrato debe ser 5ºF (3ºC) por encima del punto de rocío, NO APLICAR si la temperatura es menor este
parámetro . Cuando se aplique en condiciones cálidas o frías, puede ser necesario ajustar las técnicas de dilución o aplicación.
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P R O G R A M A  D E  C U R A D O
 

Temp. de la superficie Curado para servicio Seco para aplicar otra capa
4°C (39°F) 12 Horas 12 Horas

10°C (50°F) 8 Horas 8 Horas
21°C (70°F) 6 Horas 6 Horas
32°C (90°F) 5 Horas 5 Horas

43°C (109°F) 5 Horas 4 Horas
 
Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 4,0 mil (100 micras) y una humedad relativa del 40-60 %. Si el espesor
de película es mayor, la ventilación es insuficiente, presenta humedad elevada o las temperaturas son más frías, el tiempo de
curado será más prolongado. Los tiempos presentado en la tabla anterior son tiempos mínimos de curado. Los tiempos máximos
de repintado son indefinidos. Nota especial: Los antiincrustantes deben aplicarse sobre recubrimientos de barrera epoxica. El
tiempo óptimo para aplicar la capa superior con un antiincrustante es cuando el recubrimiento se siente «pegajoso al tacto».
Si se ha superado este tiempo, debe volver a imprimar con capa del primario epóxico utilizado previamente (consulte la ficha
técnica del recubrimiento utilizado). Cuanto más tiempo tenga que curar el epoxico, especialmente si está expuesto a la luz solar
o a temperaturas elevadas, mayor será el riesgo de que la adhesión sea inadecuada. Si se ha superado el tiempo máximo de
recubrimiento indicado, la superficie deberá ser desgastada con barrido arenado o lijado, antes de la aplicación de capas de
barrera adicionales. Póngase en contacto con su representante o servicio técnico de Carboline para obtener ayuda u orientación.

L I M P I E Z A  Y  S E G U R I D A D
 

Limpieza Utilice Thinner n.º 2.
 

Seguridad

Lea y siga todas las precauciones que se encuentran en la hoja de datos de este producto (PDS)
y en la hoja de datos de seguridad del material (SDS) de este producto. Se deben tener las
precauciones de seguridad profesionales habituales. Mantenga una buena ventilación en el área
de aplicación. Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice.

E M PA Q U E ,  M A N E J O  Y  A L M A C E N A M I E N T O
 

Vida de
almacenamiento

12 meses a 75°F (24°C)

 

Temperatura
y humedad en

almacenamiento

40°F - 100°F (4°C - 38°C) 0-90 % de humedad relativa
 
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado y en posición
vertical cuando no se utilice para evitar fugas.

 

Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado y en posición
vertical cuando no se utilice para evitar fugas.

 
Peso de envío
(Aproximado)

Cubeta de 5 galones Rojo (0500): 77,90 lba (35,33 kgs) Negro (0900): 76,00 lbs (34,47 kgs) Azul
(0100): 76,90 lbs (34,88 kgs)

 
Punto de ignición

(Setaflash)
80°F (26°C)
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G A R A N T Í A
A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aquí contenidos son verdaderos y exactos en la fecha de publicación y
están sujetos a cambios sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Carboline para verificar su exactitud antes
de especificar o realizar un pedido. No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía de exactitud. Carboline garantiza que
nuestros productos están libres de defectos de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables
de Carboline. ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA CUANDO EL PRODUCTO NO HA SIDO: (1) APLICADO DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES DE CARBOLINE, Y/O (2) ALMACENADO, CURADO Y UTILIZADO DE FORMA ADECUADA
EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. Carboline no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento,
desempeño, lesiones o daños resultantes del uso del producto. Si se determina que este producto no funciona según lo
especificado en la inspección realizada por un representante de Carboline durante el período de garantía, la única obligación de
Carboline, si la hubiera, es reemplazar el producto o productos de Carboline que se demuestre que son defectuosos o reembolsar
el precio de compra de los mismos, a opción exclusiva de Carboline. Carboline no será responsable de ninguna otra pérdida
o daño. Esta garantía excluye (1) la mano de obra y los costes de mano de obra para la aplicación o retirada de cualquier
producto, y (2) cualquier daño incidental o consecuente, ya sea basado en el incumplimiento de la garantía expresa o implícita,
negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. CARBOLINE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales mencionadas anteriormente
son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario. El texto completo de esta Hoja de
datos del producto, así como los documentos derivados de ella, se han redactado en inglés y, a efectos legales, prevalecerá la
versión inglesa.


