
A P L I C A C I O N E S  

Thermo-Lag® 3000 Petroquímico

Pintura base epoxy intumescente de 
dos componentes para protección pasiva 
contra fuego, grado petroquímico, que se 
aplica por pulverización directamente 
en superficies de acero imprimado.

DETALLES DE PRODUCTO Thermo-Lag 3000 se utiliza para proporcionar 

protección contra fuego de hidrocarburos de 1-4 horas para acero 

estructural, vigas y columnas, faldones de embarcaciones, mamparos, 

cubiertas inferiores y conductos eléctricos. Thermo-Lag 3000 se cura 

con un acabado resistente, duradero y protector que resiste la 

manipulación, el transporte y la fabricación en el lugar de trabajo. El 

bajo espesor de recubrimiento permite acabados industriales 

estéticamente agradables para aplicaciones exteriores e interiores. 

Cuando se expone al fuego, Thermo-Lag 3000 intumesce, formando una 

capa de carbón expandible que bloquea el calor que protege las vigas de 

acero estructural, las columnas y las faldas de los recipientes contra el 

colapso durante un período de tiempo específico. La protección 

certificada al fuego proporcionada por Thermo-Lag 3000 está determinada 

por el espesor aplicado, la forma del acero y la masa de acero.

REFINERIAS 

PLANTAS PETROQUÍMICAS

PLANTAS DE GAS

INSTALACIONES DE GNL

INDUSTRIA LIVIANA

PLANTAS DE ENERGÍA

C A R A C T E R Í S T I C A S  
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Listado por Underwriter’s Laboratories 
para  1-4 horas ratings

Certificado por Lloyd’s Register 
of Shipping (LRS) y Det

Norske Veritas (DNV)

Aprobado por FM Global

Aprobó satisfactoriamente UL 1709
Environmental Test Program

Pintura intumescente base epoxy 
más eficiente de la industria 

Peso aplicado más bajo que cualquier 
revestimiento intumescente epóxico con 
clasificación exterior

Resistencia a la acción combinada de 
llama conjuntamente con chorro de agua 
bajo NFPA 58, Anexo H

Resistente a explosión 

Disponible en versiones 95% 
y 100% sólidos 



Propiedades Físicas Thermo-Lag 3000 (*)

Densidad pulverización

Peso Por Galón

Sólidos por Volumen

VOC (EPA Método 24)

Resistencia a la  Compresión 
(ASTM D695)

Resistencia a la Tensión
(ASTM D638)

Resistencia a la Flexión
(ASTM D790)

Resistencia a la adhesión
(ASTM D4541)

81 pcf (1.29 g/cm3)

11 lbs (4.9 kg)

Versiones 100% y 95%

0.11 (13 g/l)

2,190 psi (15.1 MPa)

36,700 psi (253 MPa) (módulo)

2,253 psi (15.5 MPa)

300 psi (2.1 MPa) (mínimo)

Dureza (ASTM D2240)

Relación de mezcla

Espesor de película

Método de Aplicación

Tiempo de repintado / 
Tiempo de recubrimiento 

UL 1709 Retardos 
al Fuego de Hidrocarburo

Shore D 50

1:1

160-250 mils (4-6 mm) por capa

100%: airless plural, llana
95%: airless estándar, llana

100%: 30 minutos / 10 horas
95%: 4 horas / 48 horas

1 hora: 120 mils (3.0 mm)
2 horas: 310 mils (7.9 mm)

3 horas: 500 mils (12.6 mm)
4 horas: 690 mils (17.5 mm)

*Todos los valores derivan de condiciones de laboratorio controladas

Producto de Calidad Respaldado por un Servicio de Calidad
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Razones para usar Thermo-Lag 3000

Thermo-Lag® 3000 Petroquímico

Stoncor South Cone S.A.
Einstein 1095 - Garin
Parque Industrial OKS
Buenos Aires, Argentina
(54 11) 5032 3113 
www.carboline.com.ar

Carboline tiene más de 64 años resolviendo problemas de corrosión y de protección pasiva contra fuego

Carboline cuenta con centros de servicio industrial y oficinas de venta alrededor del mundo

Red global de ventas, soporte técnico y más de 20 plantas de manufactura en todo el mundo

Líder mundial con un equipo de servicio en campo, apoyo técnico y de ingeniería

Certificado ISO 9001

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Requisitos de bajo espesor

 Relación de mezcla 1:1 

Alta durabilidad y dureza

VENTAJA

Calificaciones de fuego de hidrocarburos 
líderes en la industria

Fácil de mantener la proporción de mezcla 
adecuada, comprobación de relación visual

Resistencia Alto Impacto

BENEFICIO

Menos material requerido para alcanzar 
la clasificación de fuego

Evita errores en la proporción de componentes, 
ahorro de tiempo y mano de obra

Mayor vida útil, resistente a daños


